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Автомобиль ремонтно-сварочный АРС-1
на шасси KAMAZ-43118-32 (6х6)

Весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса а/м, кг ...........................................14160
Полная масса а/м, кг......................................................17000

Автомобиль ремонтно-сварочный предназначен для 
проведения сварочных газо-резательных, монтажных, 
ремонтно-строительных и профилактических работ, 
проводимых при монтаже и ремонте трубопроводов 
различного назначения.

Кузов делится перегородкой с дверным проемом на 
небольшой задний и большой передний отсеки. Задний 
отсек разделен на 2 отделения, в одном из которых 
располагаются 6 баллонов с кислородом, во втором столько 
же с пропаном. Попасть в задний отсек можно через 
двухстворчатую дверь с четырехступенчатым трапом. В 
передний отсек – через боковую дверь. Здесь имеется 3 
открывающихся окна. 

Также в переднем отсеке вдоль перегородки размещаются 4 
сварочных выпрямителя на металлическом стеллаже, 
сушильный и металлический шкафы. В центре 
располагается дизельная электростанция, в боковой стенке 
фургона имеется съемная панель для ее установки. В 
наличии также жалюзи для охлаждения ее радиатора. 4 
катушки со сварочным кабелем помещены в термопеналы. 
Автолаборатория оснащена 4 люками в боковой стенке для 
осуществления доступа к ним. Обогрев осуществляется за 
счет отопителя ОВ-65. На крыше имеется аварийно-
вентиляционный люк.
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